INDSINGER

Lass dich verzaubern vom hypnotisierenden Schwirren des Windsingers, einem auBergewohnlichen

Effektinstrument, das Luft und Bewegung zu einem klangvollen Surren verwebt.

Packungsinhalt

» Buchenholz-Griff mit eingeklebtem Langsstab aus Fiberglas,
bereits aufgestecktem Mittel-Kreuz-Verbinder und Endkappe

+ transparentes, elastisches Schwirrband

+ kurzer Querstab aus Fiberglas mit aufgesteckter Endkappe

- lose Endkappe (fiir den Querstab) und Innensechskant-
schliissel in kleinem Papierbeutel

Ersatzteile

Alle Ersatzteile des Windsingers sind auf Anfrage erhéltlich:
buzz@windsinger.com

Sicherheitshinweise

Fiberglas

Bitte sei vorsichtig an den Schnittkanten der Fiberglasstébe.
Dort kdnnen sich Fasersplitter I6sen und zu unangenehm
juckender Haut fiihren.

Umherschwingen

Fir die Klangerzeugung wird der Windsinger durch die Luft
geschwungen. Achte bitte auf ausreichend Platz, um Beschadi-
gungen am Instrument und im Umfeld zu vermeiden und
Umstehende nicht zu verletzen.

Kinder

Nicht fiir Kinder unter 3 Jahren geeignet. Altere Kinder bitte
beaufsichtigen. Vorsicht vor Verschlucken von Kleinteilen
(Schrauben) und Strangulation (Schwirrband). AusschlieBlich
zur Klangerzeugung verwenden.

Pflege

Meide starke Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und
direktes Sonnenlicht. Bitte bei ausgewogener Luftfeuchtigkeit
lagern, um Materialveranderungen zu vemeiden.

Lose zum Lagern die Spannung des Schwirrbands, in dem du
es von den Endkappen des Querstabes hebst.

Spielweise

Um den Windsinger Schwirrbogen zum Klingen zu bringen,
schwinge ihn einfach durch die Luft. Das kannst du langsam
oder schnell machen und dabei entweder gleichmaRig oder im
Takt schwingen.

(®) danmoi.link/windsinger

1. Schiebe den kurzen Querstab in den Mittel-Kreuz-Verbinder,
so dass ein Kreuz entsteht.

Aufbau

2. Stecke die Endkappe im gleichen Winkel wie die gegentiiber-
liegende Kappe auf das leere Ende des kurzen Querstabes
und ziehe die Schraube vorsichtig fest.

3. Richte den kurzen Querstab so aus, dass die Fiihrungen der
beiden Endkappen gerade sind und der Stab ungefahr mittig
im Verbinder sitzt. Ziehe nun die Schraube des Verbinders
vorsichtig fest.

4. Lege abschlielRend das Schwirrband iiber die Fiihrungen der
Endkappen und des Haltestiftes am Griff.

Tipps

+ Der kurze Querstab kann in unterschiedlichen Hohen am
langen Stab angebracht werden. Dadurch @ndern sich die
Klangeigenschaften des Windsingers.

+ Bitte drehe nur vorsichtig an den Schrauben. Die Gewinde in
den Endkappen sind aus Kunststoff und kénnen bei zu viel
Krafteinsatz leicht Giberdreht werden.

Entsorgung

» Schwirrband, Schrauben, Kunststoffkappen: Wertstoffe
+ Fiberglasstabe und Holzgriff: Restmiill
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Windsinger Schwirrbogen
Artnr.: WIS-1

Instrument
MaRe: 90 x 22,5x 3 cm (L x B x H)
Gewicht: ca. 160

Inklusive Verpackung:
MaRe: 97 x 5,5 cm (L x @)
Gewicht: ca. 390 g

4 || 260759 || 616464 ||



